
SCHEMI DI APPLICAZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO PER PORTE A UN’ANTA

comandi esterni:

NB su Fast Push barre da ordinare a parte 
da 900mm o 1200mm

       0706351 0706361

0707836 0707868 0707869

Scegli il Tipo di maniglione e lo schema di applicazione:

Chiusure laterali e alto/basso

Serie FAST PUSH Serie FAST PUSH
59001 59011+1-07063-61-0
59011

Serie FAST PUSH

Serie FAST TOUCH 

59011+1-07063-51-0

Serie FAST TOUCH
59816+1-07063-61-0

59016+1-07063-51-0

59801
59811

Serie FAST TOUCH
59811+1-07063-51-0
59816+1-07063-51-0

scrocco 
eliminabile

ACCESSORI



SCHEMI DI APPLICAZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO PER PORTE A DUE ANTE

Serie FAST PUSH
59016 + 1-07063-61-0+ 59001 
59011 + 1-07063-61-0 + 59011

Serie FAST TOUCH
59816 + 1-07063-61-0 + 59801 
59811 + 1-07063-61-0  + 59816

Serie  FAST PUSH
59011+1-07063-51-0+59016+1-07063-61-0

Serie FAST TOUCH
59811+1-07063-51-0+59816+1-07063-61-0

SCHEMI DI APPLICAZIONE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO PER PORTE A DUE ANTE

comandi esterni:

 -I maniglioni antipanico CISA trovano applicazione nella versione standard su porte  con spessore max. mm. 70, altezza max mm. 2500, larghezza max. mm. 1300.

NB su Fast Push barre da ordinare a parte 
da 900mm o 1200mm

       0706351 0706361

0707836 0707868 0707869

Chiusure laterali e alto/basso

ACCESSORI




