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x1R Smart

È certificata
 
x1R Smart è stata progettata e costruita in conformità alle normative europee EN 14846:2008
con la seguente classifi cazione:

x1R Smart è una serratura elettronica motorizzata progettata appositamente per l’applicazione su porte blindate. Combina 
la solidità di una serratura meccanica con la versatilità del controllo elettronico mediante Smartphone, tag RFID o tastiera.   

Punti salienti
L’apertura avviene con l’ausilio di un motore o dello sblocco rapido “Single Action” ed in chiusura mediante l’azionamento mo-
torizzato controllato da un microprocessore di ultima generazione. In assenza di alimentazione l’azionamento del catenaccio è  
garantito dal tradizionale movimento della chiave, dotato di sistema di sicurezza in grado di scollegare la motorizzazione durante 
l’azionamento con cilindro meccanico.

Le serrature della serie x1R Smart sono intercambiabili con le più comuni serrature meccaniche, dispongono degli stessi accessori 
meccanici. Le connessioni elettriche “plug and play” degli accessori elettronici rendono l’installazione estremamente semplice.

Il sistema è gestito attraverso Iseo Argo, app disponibile su piattaforma iOS e Android, con la quale é possibile interfacciare il 
proprio Smartphone mediante Bluetooth 4.0 LE, e gestire tutte le funzionalità.

E’ interfacciabile con piattaforma di controllo accessi Iseo o con sistema di terze parti attraverso connessioni Input/Output 
optoisolate con i quali è possibile governare le varie modalità di azionamento in apertura e chiusura e controllarne gli stati. 
Attraverso la connessione lockbus con protocollo proprietario é possibile una connessione diretta e sicura con i dispositivi e le 
periferiche della gamma Iseo.
 
Tutti i modelli sono reversibili disponibili con differenti sporgenze ed interassi del catenaccio per una vasta intercambiabilità con le 
versioni meccaniche. Le mostrine sono disponibili in varie fi niture.

Grazie alla solidità della struttura meccanica è classifi cata al massimo grado (7) per la resistenza contro l’effrazione (EN12209).

PRINCIPALI FUNZIONI
Dispositivo Smart con interfaccia radio Bluetooth 4.0 LE
Apertura e programmazione mediante Argo app su dispositivi iOS e Android 
Apertura e richiusura motorizzata di catenacci e scrocco
Apertura rapida dall’interno del locale con maniglia “Single Action” (opzionale)
Apertura mediante PIN code, Credenziale RFID 13,56 Mhz (ISO 14443A-ISO 14443B) Mifare Classic, Plus, Desfi re  
Apertura mediante cilindro a profi lo europeo (EN 1303, DIN 18252)
Dispositivo a basso consumo di energia alimentato a batterie (opzionale)
Wake up da rilevazione tessere RFID (brevettato)
Rilevazione stato di carica delle batterie
Segnalazioni luminose ed acustiche
Funzione apertura a giorno (funzione uffi cio) senza extra consumo di energia
5 differenti modalità di funzionamento impostabili dall’utente
Real Time Clock/Calendario
Memorizzazione di 300 Utenti
Memorizzazione degli ultimi 1000 eventi
Software aggiornabili dall’utente sul campo
Compatibile con le principali serrature meccaniche per porte blindate 

Serrature
per porte blindate
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Serrature
per porte blindate

CARATTERISTICHE TECNICHE

x1R Smart

Entrata: 63 mm
Sporgenza catenacci: 3 mm e 13 mm 
Catenacci: 
- in acciaio cromato
- sezione cilindrica Ø 18 mm
- versioni a 3 pistoni (int. 37 mm)  e 4 pistoni (int. 28 mm)
- 2 mandate 
- escursione totale 30 mm

Scrocco:
- in acciaio cromato
- mano reversibile 
- sezione cilindrica Ø 20 mm 
- sporgenza regolabile (+ 6 mm)

Contatti accostamento anta:
- 2 contatti frontali in ottone cromato
- sezione rettangolare mm 10 x 8
- mano reversibile
- sporgenza regolabile da 0 a 15 mm
- riscontro in nylon con contatti in ottone cromato
- connessione per alimentazione da 8 a 30 VDC 30W

Comandi meccanici:
- predisposizione per cilindro a profilo europeo (EN 1303, DIN 18252)
- sistema di fissaggio cilindro mediante vite laterale in appoggio
- quadro maniglia: sezione 8 mm
- interasse tra quadro maniglia e foro cilindro mm 85

Fissaggi serratura:
- ad infilare con frontale in acciaio cromato (dimensioni mm H.410 x L.35 x S.3)
- ad applicare mediante 4 viti passanti M6
- ad applicare mediante 4 dadi in gabbia laterali M6

Dimensioni cassa:
- spessore 30 mm
- altezza 262 mm
- profondità 136 mm

Attacchi aste alto e basso:
- in acciaio zincato 
- sporgenza massima 53 mm (superiore), 50 mm (inferiore)
- corsa 20 mm

Alimentazione:
- 6 batterie alcaline da 1,5 VDC (durata circa 30.000 cicli di apertura)
- alimentatore da 8 a 30 VDC 30W 
- assorbimento a riposo 0,05A – Massimo (forzatura) 2,5A
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x1R Smart

Connessioni:
- modulo radio Bluetooth LE 4.0 (integrato nei moduli di comando esterni)
- modulo di comando esterno con lettore RFID 13,56 Mhz (ISO 14443A-ISO 14443B) Mifare Classic, Plus, Desfire  
- modulo di comando esterno con tastiera retroilluminata e lettore RFID 13,56 Mhz (ISO 14443A-ISO 14443B) 
                    Mifare Classic, Plus, Desfire 
- modulo di comando interno a due pulsanti (comunicazione criptata)
- comando di apertura opto isolato 8-30 VDC/VAC
- alimentazione da 8 a 30 VDC 30W

Segnalazione relè di stato configurabile da app:
- porta in sicurezza (porta allineata + catenacci e scrocco fuori) 
- comando apertura per apriporta motorizzato

Software:
- Argo app per Smartphone  
- gratuita e disponibile per dispositivi iOs e Android
- disponibile piattaforma di sviluppo OEM mediante SDK

Programmazione:
- master Card set per accesso alla programmazione
- da Argo app (Gestione Utenti, Parametri porta, Logs eventi, Utility)
- firmware serratura e periferiche aggiornabili sul campo senza smontare i dispositivi

Credenziali di apertura:
- card, key fob e Transponder portachiavi Iseo
- card 13,56 Mhz (ISO 14443A-ISO 14443B)  Mifare Classic, Plus, Desfire
- pin code (da 4 a 14 cifre)
- programmazione di massimo 300 credenziali

Caratteristiche ambientali:
- temperatura di funzionamento -20°C +70°C
- temperatura di immagazzinamento -25°C +75°C
- grado IP di protezione serratura: IP44  

Normative di riferimento UNI EN 14846:2008 
- classificazione 3M800M711

Opzioni e versioni:
- standard o con dispositivo di apertura rapida “Single Action”
- ad applicare o infilare
- 3 pistoni (int. 37 mm) e 4 pistoni (int. 28 mm)
- sporgenza catenacci 3 mm o 13 mm
- alimentazione a batterie (con alimentazione a rete opzionale)
- alimentazione a rete elettrica (con batterie di back up opzionali)
- connessione mediante cablaggio multifunzione a 8 poli 
- connessione a comando remoto mediante cavo bipolare e contatto accostamento anta regolabile

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



4-6

Serrature
per porte blindate

x1R Smart Schemi di installazione

ALIMENTAZIONE A BATTERIA 
ALIMENTATORE ESTERNO (OPZIONALE)

Transponder con chiave

Set User Card

Portachiavi Keyfob

Transponder

(vedi pag. 4-12)

Lato interno

Credenziali

Lato esterno

Set 3 Master Card

1.  Serratura x1R Smart 
Cod. 696XXXXXXXX (pag. 4-10)   

2. Modulo di comando esterno
     2.1 Tastierino + lettore RFID + Bluetooth  

Cod. 98PB0696 (pag. 4-12)
    2.2  Lettore RFID + Bluetooth 

Cod. 98TB0696  (pag. 4-12)

3.  Modulo di comando interno a due pulsanti  
Cod. 98PI0696 (pag. 4-12)

4.  Mostrine di varie finiture 
Cod. 98NXXXX (pag. 4-15)

5.  Porta batterie 
Cod. 5820069600005 (pag. 4-13)

6. Kit 6 batterie alcaline Cod. 5820060006 (pag. 4-13)

7. Master Card set Cod. 5E402004.3 (pag. 4-12)

8. Cavo di connessione bipolare per comando
    remoto (opzionale) Cod. 98CR0696  (pag. 4-13)

9. Passacavo a molla (opzionale) (pag. 4-14)

10.  Kit contatto porta 
(opzionale) Cod. 98MO2170 (pag. 4-13)

11.  Alimentatore (opzionale) 
Cod.58700069603809 (pag. 4-13)

12. Credenziali di riconoscimento (pag. 4-12)
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x1R Smart Schemi di installazione

ALIMENTAZIONE DA RETE 
BATTERIE DI BACKUP (OPZIONALI)

Lato interno

Credenziali
Lato esterno

Set 3 Master Card

Transponder con chiave

Set User Card

Portachiavi Keyfob

Transponder

(vedi pag. 4-12)

1.  Serratura x1R Smart 
Cod. 696XXXXXXXX (pag. 4-10)   

2. Modulo di comando esterno
     2.1 Tastierino + lettore RFID + Bluetooth  

Cod. 98PB0696 (pag. 4-12)
    2.2  Lettore RFID + Bluetooth 

Cod. 98TB0696  (pag. 4-12)

3.  Modulo di comando interno a due pulsanti  
Cod. 98PI0696 (pag. 4-12)

4.  Mostrine di varie finiture 
Cod. 98NXXXX (pag. 4-15)

5. Cavo di connessione multifunzione a 8 poli
    Cod. 98MP0696  (pag. 4-13)

6. Passacavo a molla (opzionale) (pag. 4-14)

7.  Alimentatore (opzionale) 
Cod.58700069603809 (pag. 4-13)

8. Master Card set Cod. 5E402004.3 (pag. 4-12)

9.  Porta batterie 
Cod. 5820069600005 (pag. 4-13)

10.  Kit 6 batterie alcaline (opzionale) 
Cod. 5820060006 (pag. 4-13)

11. Credenziali di riconoscimento (pag. 4-12)
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x1R Smart SINGLE ACTION Schemi di installazione

ALIMENTAZIONE A BATTERIA 
ALIMENTATORE ESTERNO (OPZIONALE)

Transponder con chiave

Set User Card

Portachiavi Keyfob

Transponder

(vedi pag. 4-12)

Lato interno

Credenziali

Lato esterno

Set 3 Master Card

1.  Serratura x1R Smart 
Cod. 699XXXXXXXX (pag. 4-10)   

2. Modulo di comando esterno
     2.1 Tastierino + lettore RFID + Bluetooth  

Cod. 98PB0696 (pag. 4-12)
    2.2  Lettore RFID + Bluetooth 

Cod. 98TB0696  (pag. 4-12)

3.   Mostrine di varie finiture 
Cod. 98NXXXX (pag. 4-15)

4.  Porta batterie 
Cod. 5820069600005 (pag. 4-13)

5. Kit 6 batterie alcaline Cod. 5820060006 (pag. 4-13)

6. Master Card set Cod. 5E402004.3 (pag. 4-12)

7. Cavo di connessione bipolare per comando
    remoto (opzionale) Cod. 98CR0696  (pag. 4-13)

8. Passacavo a molla (opzionale) (pag. 4-14)

9.  Kit contatto porta regolabile 
(opzionale) Cod. 98MO2170 (pag. 4-13)

10.  Alimentatore (opzionale) 
Cod.58700069603809 (pag. 4-13)

11. Credenziali di riconoscimento (pag. 4-12)
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x1R Smart SINGLE ACTION Schemi di installazione

ALIMENTAZIONE DA RETE 
BATTERIE DI BACKUP (OPZIONALI)

Lato interno

Credenziali
Lato esterno

Set 3 Master Card

Transponder con chiave

Set User Card

Portachiavi Keyfob

Transponder

(vedi pag. 4-12)

1.  Serratura x1R Smart 
Cod. 699XXXXXXXX (pag. 4-10)   

2. Modulo di comando esterno
     2.1 Tastierino + lettore RFID + Bluetooth  

Cod. 98PB0696 (pag. 4-12)
    2.2  Lettore RFID + Bluetooth 

Cod. 98TB0696  (pag. 4-12)

3.   Mostrine di varie finiture 
Cod. 98NXXXX (pag. 4-15)

4. Cavo di connessione multifunzione
    a 8 poli Cod. 98MP0696  (pag. 4-13)

5. Passacavo a molla (opzionale) (pag. 4-14)

6.  Alimentatore  
Cod. 58700069603809 (pag. 4-13)

7.  Master Card set  
Cod. 5E402004.3 (pag. 4-12)

8.  Porta batterie 
Cod. 5820069600005 (pag. 4-13)

9.  Kit 6 batterie alcaline (opzionale) 
Cod. 5820060006 (pag. 4-13)

10. Credenziali di riconoscimento (pag. 4-12)
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Serrature
per porte blindate

x1R Smart
C

ode

C
onfezione

singola
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M
in. ord.

Versione da applicare

Serratura elettronica motorizzata con cilindro a profilo europeo.
Catenacci in acciaio cromato Ø 18 mm, corsa mm 30.
Scrocco reversibile Ø 20 mm, sporgenza regolabile.
Quadro maniglia mm 8 per azionamento srocco.
Attacchi per aste per chiusure supplementari alto e basso.
Fissaggio ad applicare con 4 viti passanti o dadi in gabbia.
Predisposizione viti passanti M6 per fissaggio ghiera di protezione cilindro.
Sensore contatto porta reversibile e con sporgenza regolabile, completo di riscontro.
Dotazione: serratura, contatto accostamento anta, viti fissaggio cilindro, istruzioni di montaggio.
 

Smart

4 CATENACCI. Sporgenza 3. Interasse 28. 6960328050 1 - 1
4 CATENACCI. Sporgenza 13. Interasse 28. 6961328050 1 - 1
3 CATENACCI. Sporgenza 3. Interasse 37. 6960337050 1 - 1
3 CATENACCI. Sporgenza 13. Interasse 37. 6961337050 1 - 1

Smart SINGLE ACTION con sblocco rapido mediante maniglia
4 CATENACCI. Sporgenza 3. Interasse 28. 6990328050 1 - 1
4 CATENACCI. Sporgenza 13. Interasse 28. 6991328050 1 - 1
3 CATENACCI. Sporgenza 3. Interasse 37. 6990337050 1 - 1
3 CATENACCI. Sporgenza 13. Interasse 37. 6991337050 1 - 1
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Serrature
per porte blindate

x1R Smart
C
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M
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Versione da infilare

Serratura elettronica motorizzata con cilindro a profilo europeo.
Catenacci in acciaio cromato Ø 18 mm, corsa mm 30.
Scrocco reversibile Ø 20 mm, sporgenza regolabile.
Quadro maniglia mm 8 per azionamento srocco.
Attacchi per aste per chiusure supplementari alto e basso.
Fissaggio ad infilare con frontale in acciaio cromato mm 410x35x3.
Predisposizione viti passanti M6 per fissaggio ghiera di protezione cilindro.
Sensore contatto porta reversibile e con sporgenza regolabile, completo di riscontro.
Dotazione: serratura, contatto accostamento anta, viti fissaggio cilindro, istruzioni di montaggio.

Smart

4 CATENACCI. Interasse 28. 6960028050 1 - 1
3 CATENACCI. Interasse 37. 6960037050 1 - 1

Smart SINGLE ACTION con sblocco rapido mediante maniglia
4 CATENACCI. Interasse 28. 6990028050 1 - 1
3 CATENACCI. Interasse 37. 6990037050 1 - 1
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x1R Smart Lettori e credenziali

C
ode

C
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singola
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onfezione
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ultipla

M
in. ord.

MODULO DI COMANDO INTERNO A 2 PULSANTI
Compatibile con x1R Smart, completo di cavo di connessione L 60 cm. 
Protocollo di comunicazione dati criptato. 98PI0696 1 - 1

MODULO DI COMANDO ESTERNO CON LETTORE RFID 13,56 Mhz e Bluetooth 4.0 LE 
Compatibile con x1R Smart completo di coppia cavi di connessione L 100 mm.
Protocollo di comunicazione dati criptato. 98TB0696 1 - 1

MODULO DI COMANDO ESTERNO CON TASTIERA NUMERICA, 
LETTORE RFID 13,56 Mhz e Bluetooth 4.0 LE 
Compatibile con x1R Smart completo di coppia cavi di connessione L 100 mm.
Protocollo di comunicazione dati criptato. 98PB0696 1 - 1

MASTER CARD SET. 
3 tessere (#1, #2, #3). 
ISO 14443/A chip. 
Confezione: 3 tessere, istruzioni di funzionamento.

Logo Iseo 5E402004.3 1 - 1
Neutra da entrambi i lati 5E402014.3 1 - 1

USER CARDS

ISO 14443/A chip.
Logo Iseo 5E402001.A 10 - 10
Neutra da entrambi i lati 5E402011 10 - 10

TRANSPONDER ISEO 13,56 Mhz

solo transponder (rosso) XKEY006960000 1 - 1
solo transponder (grigio) XKEY006960200 1 - 1
transponder con chiave (blu)* XKEY006960100 1 - 1
3 transponder (rossi) XKEY016960000 1 - 1
3 transponder (grigi) XKEY016960200 1 - 1
3 transponder con chiave (blu)* XKEY016960100 1 - 1
*Cilindro e chiavi da ordinare a parte.
Nella versione con chiave meccanica, specificare le dimensioni del cilindro.

USER KEYFOB TRANSPONDER 
Mifare 13,56 Mhz 1K ISO 14443/A chip
Con logo ISEO KEYFOB1356MF1 4 - 4
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x1R Smart Alimentazione e cablaggi

C
ode
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C
onfezione

m
ultipla

M
in. ord.

PORTA BATTERIE in nylon nero per 6 batterie tipo D                        
Compatibile con x1R Smart completo di cavo di connessione
bipolare L 240 cm. (batterie non in dotazione). 5820069600005 1 - 1

6 BATTERIE TIPO D 1,5V.
ALKALINE 5820060000006 1 - 1

ALIMENTATORE 9 V - 4 A per alimentazione diretta.
Compatibile con x1R Smart completo di cavo di connessione. 5870069603809 1 - 1

CAVO DI CONNESSIONE BIPOLARE PER COMANDO REMOTO                    
L 450 cm compatibile con x1R Smart. 98CR0696 1 - 1

CAVO DI CONNESSIONE MULTIFUNZIONE A 8 POLI L 450 cm PER COMANDO REMOTO, 
STATO PORTA, ALIMENTAZIONE DIRETTA E COMUNICAZIONE LOCKBUS                  
Compatibile con x1R Smart. 98MP0696 1 - 1

KIT CONTATTO PORTA REGOLABILE PER COMANDO REMOTO 
Completo di cavo di connessione bipolare L 200 cm e contatto accostamento anta,                
compatibile con x1R Smart. 98MO2170 1 - 1

info e preventivi 
http://www.bellittiserrature.it/contact.asp



4-14

Serrature
per porte blindate

x1R Smart Accessori

C
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onfezione
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M
in. ord.

PIASTRA DI FISSAGGIO in acciaio spessore 3 mm, 4 fori di fissaggio M6 99069800 1 - 1

CONTROPIASTRA IN ACCIAIO CROMATO.

L = 28 mm 2000006980028 1 - 1
L = 37 mm 2000006980037 1 - 1

PASSACAVO flessibile a molla. 
Per aperture fino a 180°. 60130000 1 - 1

PASSACAVO in acciaio cromato flessibile da incasso L = 300 mm.
Per aperture fino a 90°.
Compatibile con Thesis, Top Exit DGT, x1R. 881000000 1 - 1

PASSACAVO esterno flessibile acciaio INOX L=300 94403010E 1 - 1

PASSACAVO esterno flessibile acciaio INOX L=450 FXAGFA45D900000 1 - 1
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x1R Smart Accessori

C
ode

C
onfezione

singola

C
onfezione

m
ultipla

M
in. ord.

Mostrina singola universale composta da basetta in nylon,
copertura in ottone e viti di fissaggio.
Compatibile con: 98P* - 98T*

finitura BRONZATO 98N0XBRO 1 - 1
finitura CROMO LUCIDO 98N0XCRL 1 - 1
finitura CROMO SATINATO 98NOXCRS 1 - 1
finitura OTTONE LUCIDO VERNICIATO 98N0XOLV 1 - 1
finitura BRONZATO 98N1DBRO 10 - 10
finitura CROMO LUCIDO 98N1DCRL 10 - 10
finitura CROMO SATINATO 98N1DCRS 10 - 10
finitura OTTONE LUCIDO VERNICIATO 98N1DOLV 10 - 10

INSERTO IN NYLON per cilindro europeo. 98N00CIL 10 - 10

EKOS - Mostrina e protezione per cilindri in lega di zinco
con sfere antitrapano, sistema componibile.

sporgenza 24 mm - finitura CROMO LUCIDO 98114624 10 - 10
sporgenza 24 mm - finitura OTTONE LUCIDO VERNICIATO 98124624 10 - 10
sporgenza 24 mm - finitura CROMO SATINATO 98134624 10 - 10
sporgenza 24 mm - finitura BRONZATO 98144624 10 - 10
Distanziale - sporgenza 5 mm 98460005 10 - 10
Colletto antistrappo - sporgenza 5 mm 98550006 10 - 10

ONE - Mostrina e protezione per cilindri in acciaio temperato
completa di viti di fissaggio M6.

sporgenza 24 mm - finitura ELETTROVERNICIATO NERO 98014624 10 - 10
sporgenza 24 mm - finitura OTTONE LUCIDO VERNICIATO 98024624 10 - 10
sporgenza 24 mm - finitura CROMO SATINATO 98034624 10 - 10
sporgenza 24 mm - finitura CROMO LUCIDO 98044624 10 - 10

Gli accessori comuni si trovano a partire dalla pag. 4-46.
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